
bFaaaP Pro 設置マニュアル 
 

１．配線設置 

 

１の電源コードを延長コードに接続。２の電源装置が本体のプラグに接続していることを

確認。３のコントローラも本体のアダプタに接続されていることを確認 

 

２．本体をピアノペダルに設置 

 

ピアノペダルの軸と本体の駆動部との軸が合わさるように設置する。そして 1 の空圧調節

弁を右回しにして閉める。 

  



３． 

 

主電源をＯＮにする。 

 

４． 

 

コントローラの白色ボタン 1 を押して空気を注入し、エアバック２のふくらみの硬さを指

でチェックし、十分本体が固定されたら白色ボタン 1 を放す。 

 

５． 

 

 

レバー１を上方にする。すると駆動部が自動的に下に降りて駆動範囲の下端を自動的に決

定する。この際に駆動部の上部を手で軽く抑えるとよい。 

  



６． 

 

iPhone の bFaaaP アプリを開き、チャンネル設定の青の部分をタップする。スライダーバ

ーの白の部分１を上方に移動させて Multiplier（ペダルを踏む速度）を早くする。画面が赤

になっている場合はペダルを（頭部を下向きにして）踏みこんだ状態。 

 

７． 

 

 

ペダル駆動範囲の上端をスライダーボタン１を調節することで決める。スマホの画面が白

色の状態がペダルを放した状態なので、頭部を何回か上下させて画面の赤白に何回かして

スライダーボタンの位置を調整する（あまり上すぎだとペダルと駆動部が離れてしまいカ

チカチ音がなってしまう）。 

 

８．これで演奏可能になります。 

  



装置の取り外し方法 
 

１． 

 

アプリの画面が白の状態（ペダルが放された状態）でアプリをスワイプして終了させます。 

 

２． 

 

 

本体のレバー１を下方に下ろします。そして、延長コードの電源２を OFF にします。 

 

３． 

 

空圧調節弁を左回しにして開けます。装置を取り外し、片づけます。 

        以上。 


